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همانطور که میدانید سیستم لوله ک�� و بخش فاض��ب یکی از مهم ترین بخش های صنعت ساختمان سازی است و بسیار مهم است که لوله ک�� با لوله

های باکیفیت و به طور صحیح انجام شود تا از خسارت های مالی احتمالی در آینده جلوگیری شود.

یکی از بهترین گزینه ها برای لوله ک�� آب و فاض��ب ساختمان استفاده از لوله های پلی اتیلن است؛ این لوله ها بسیار با کیفیت هستند و در برابر حرارت

و خوردگی مقاوم هستند و همچنین طول عمر با��یی نیز دارند.

لیست اتصا��ت لوله پلی اتیلن

اگر بخواهیم لیستی از اتصا��ت لوله پلی اتیلن ارائه دهیم،یک لیست طویل و طو��نی خواهد شد. البته در صورتی که بخواهیم در این لیست تمامی

سایزها و فشارها را که اتصا��ت لوله پلی اتیلن را در بر می گیرد بیاوریم باید چیزی حدود 200 فایل PDF را به معرفی آن ها اختصاص دهیم.

آشنایی با انواع اتصا��ت لوله پلی  اتیلنی از این جهت نیز سودمند است که از طریق آن می توانید لیستی از قیمت های اتصا��ت لوله پلی اتیلن را به دست

آورید. اما در اینجا به ارائه پر م��ف ترین و کاربردی ترین نوع اتصا��ت می پردازیم و آن ها را در اینجا برای شما لیست می کنیم:

زانویی 90 درجه پلی اتیلن
زانویی 60 درجه پلی اتیلن

سه راهی 90 درجه پلی اتیلن
سه راهی نود درجه پلی اتیلن با درجات نامساوی
سه راهی فلنجدار پلی اتیلن 90 درجه و 45 درجه
قطعه تبدیل پلی اتیلن غیر هم مرکز و هم مرکز

زانویی فلنجدار 90 درجه و 45 درجه پلی اتیلن

انواع اتصا��ت لوله پلی اتیلن در مقایسه با انواع لوله پلی  اتیلن از تنوع بیشتری برخوردار است. در زمان خرید این اتصا��ت، باید به جنبه های مختلف آن

توجه کامل کرد. در زمان  خرید اتصا��ت لوله پلی اتیلن باید بدانیم که این موارد شامل انواعی چون مایتری،تزریقی،جو��،پیچی،الکتروفیوژن و… می شود.

اتصا��ت مایتری پلی  اتیلن

لیست اتصا��ت لوله پلی اتیلن مایتری در تمامی سایزها و تمامی فشارهایی که در لوله پلی  اتیلن قابل ساختن است ، امکان تولید دارد.

اتصا��ت پلی  اتیلن تزریقی

تنوع این نوع از اتصال بسیار با�� است و فشار مورد نظر آن بین 355 تا 400 می باشد. از اتصا��ت تزریقی برای پروژه هایی با کاربری استراتژیک و با اهمیت

استفاده می شود و برای فشارهای با��، استفاده نمی شود. این نوع اتصال از طریق دستگاه جوش بات فیوژن به همدیگر متصل می شوند.

اتصا��ت پیچی

از آنجایی که کاربرد این نوع از اتصا��ت محدود است، لیست آن نیز کوتاه می باشد. از این نوع اتصا��ت بیشتر برای کار آبیاری استفاده می شود. با��ترین

سایزهایی که در این نوع اتصا��ت استفاده می شود 200 و حداکثر 250 است و فشار آن نیز تا 10 بار قابل اعمال است.

اتصا��ت الکتروفیوژن

با توجه به کاربرد این نوع اتصا��ت، لیست آن نیز از تنوع با��یی برخوردار نیست. اما این نوع اتصا��ت از محبوبیت زیادی برخوردار است. از این نوع اتصا��ت

در شبکه گاز رسانی شهری و روستایی استفاده می شود. و نهایت سایزی که استفاده می شود 560 است که بیشترین استفاده را نیز دارد. از پرفروش ترین

انواع اتصا��ت الکتروفیوژن می توان به موارد زیر اشاره کرد

انواع کوپلر الکتروفیوژن
انواع تبدیل و انشعاب گیر الکتروفیوژن

انواع سه راهی الکتروفیوژن
انواع زانوهای 90 و 45 درجه الکتروفیوژن

اتصا��ت مایتری پلی اتیلن

لیست اتصا��ت لوله پلی اتیلن مایتری در تمامی سایزها و تمامی فشارهایی که در لوله پلی  اتیلن قابل ساختن است ، امکان تولید دارد.

انواع اتصا��ت جو��

این نوع از اتصا��ت چیزی حدود 80 درصد اتصا��ت پلی اتیلنی را در بر می گیرد.اتصا��ت جو�� پلی اتیلن نوعی از اتصا��ت است که به واسطه جوش و با

یکی از دو روش الکتروفیوژن و یا بات فیوژن به همدیگر متصل می شوند و در این صورت می توان گفت که از میان انواع اتصا��ت پلی اتیلن، تنها اتصا��ت

پیچی پلی اتیلن در زمره اتصا��ت جو�� قرار نمی گیرد.



اتصا��ت آبیاری

در این نوع از اتصا��ت از کلیه انواع اتصا��ت پیچی و تزریقی و برخی از انواع اتصا��ت کوچک و متوسط مایتری استفاده می شود.

نام اتصا��ت لوله پلی اتیلن

قبل از اینکه با انواع اتصا��ت پلی اتیلن آشنا شویم بهتر است با کاربرد آن ها آشنا شویم؛ این اتصا��ت در خطوط لوله ک�� و تاسیسات برای تغییر میزان

دبی جریان، تغییر قطر خط لوله ک��، تغییر زاویه مسیر جریان سیال و اتصال لوله ها با یکدیگر بسیار کاربردی هستند.

حا�� میخواهیم با نام و کاربرد انواع اتصا��ت لوله پلی اتیلن آشنا شویم.

اتصا��ت تبدیل: این اتصا��ت در دو �� دارای مهره هستند و برای متصل کردن دو لوله مورد استفاده قرار میگیرند.
اتصا��ت سه راهی و چهار راهی: این اتصا��ت در 3 و 4 جهت در خطوط لوله انشعاب ایجاد می کنند.

اتصا��ت زانویی: کاربرد این نوع اتصال برای تغییر مسیر خط لوله ک�� است.
اتصا��ت بوشن: برای اتصال لوله های با قطرهای مختلف به کار می روند.

اتصا��ت فلنج: این اتصا��ت به شکل مربع یا دایره هستند و کاربرد آن ها برای سوراخ دار کردن اتصا��ت بین لوله ها در اندازه های مختلف است.
اتصا��ت موفه کوتاه یا بلند: این اتصا��ت به منظور تنظیم حجم ورودی و خروجی در قسمتی از لوله کاربرد دارند.

اتصا��ت نر و ماده لوله: این اتصا��ت برای متصل کردن پیچ دو لوله و رابط در اندازه های مختلف به کار برده میشوند.
اتصا��ت مغزی: این نوع اتصال لوله پلی اتیلن و اجزای خط لوله ک�� را به هم متصل می کند.

کمربند پلی اتیلن: این اتصال به جهت انشعاب گیری لوله های فرعی از خطوط اصلی به کار برده میشود؛ این نوع اتصال با پیچ و مهره به دور لوله
چفت میشود.

اتصا��ت لوله پلی اتیلن کشاورزی

یکی از بزرگترین ویژگی های مثبت اتصا��ت کشاورزی، نصب ��یع و آسان آن است. هر قسمت اتصا��ت از سه بخش تشکیل است. هر کدام از این قسمت

ها در محکم شدن اتصال و نیز جلوگیری از نشت آب در لوله های انتقال، نقش مهمی را ایفا می کنند.

اتصال های پلی اتیلن بدون شک از پر کاربرد ترین لوازم و محصو��ت مورد نیاز برای آبرسانی و آبیاری هستند. بنابر این از اتصا��ت لوله پلی اتیلن کشاورزی

برای مصارف کشاورزی استفاده می شود. اگر شما می خواهید یک سیستم آبرسانی برای مسائل کشاورزی، راه اندازی کنید حتما به اتصا��ت نیاز پیدا می

کنید.

این اتصا��ت کشاورزی در سایز ها و انواع مختلف و متنوعی برای م��ف کشاورزی طراحی می شوند؛ بگونه ای که برای هر کاری، اتصال مورد نیاز آن

ساخته شده است. از طرفی جنس سازنده این اتصا��ت، یعنی پلی اتیلن، مزیت ها و ویژگی های زیادی نسبت دیگر جنس های موجود در بازار دارد و این

ویژگی ها و مزیت ها باعث شده است تا اتصا��ت پلی اتیلن کشاورزی بین استفاده کنندگان بسیار محبوب شوند و مورد استفاده قرار بگیرند.

اتصا��ت لوله پلی اتیلن فاض��بی

اتصا��ت لوله پلی اتیلن فاض��بی در انواع مختلفی همچون :

زانوهای 45 و 90 درجه
دریچه های بازدید و سه راه ها

موفه های کوتاه و بلند
سیفون های جو�� و تبدیل ها

چهار راهی و سه راهی های مختلف
رابط ها و فلنچ ها در انواع فشار نیمه قوی، قوی و معمولی با سایز های متفاوت و متنوع

برای م��ف کنندگان تولید و عرضه می شوند.

اتصا��ت لوله پلی اتیلن فاض��بی به طور معمول در موارد زیر:

فاض��ب های ساختمانی
فاض��ب های شهری

فاض��ب های صنعتی مثل فاض��ب کارخانجات و ��کت ها

استفاده می شوند و کاربرد زیادی دارند و بیشتر از نوع اتصا��ت، به خصوص اتصا��ت حرارتی یا جو�� لب به لب می باشند.

از ویژگی های اتصا��ت فاض��بی پلی اتیلن سبک، مقاوم و ارزان بودن است.



امروزه استفاده از اتصا��ت فاض��بی لوله پلی اتیلن ، برای سیستم های فاض��ب خانگی بسیار رایج شده است. این اتصا��ت فاض��بی، با اندازه های متنوع

با توجه به نیاز مشتریان تولید می شوند. این نوع از اتصا��ت برای مواردی چون:

اتصال لوله های پلی اتیلن به یکدیگر
آب بندی مطمئن و کامل

تغییر سایز و قطر لوله ها
اتصال پمپ ها به لوله پلی اتیلن

بستن انتهای لوله ها

استفاده می شوند.

این اتصا��ت دارای مزیت هایی نسبت به انواع دیگر اتصا��ت می باشند. از جمله این می توان به مواردی همچون: نصب راحت، استحکام با��، مقاومت در

برابر لرزش های زلزله و ساختمان، مقاومت در برابر نیروهای خارجی و داخلی، قیمت ارزان، مقاومت در برابر انواع پوسیدگی و خوردگی، مقاومت در برابر

بازها و اسیدها، مقاومت در برابر سابیدگی اشاره کرد.

همانطور که گفته شد، این اتصا��ت به وسیله ی جوش لب به لب به یکدیگر متصل می شوند، پس در نتیجه آب بندی این اتصا��ت به وسیله وا�� و یا

دیگر ابزار آ��ت صورت نمی گیرد، پس یکی از مطمئن ترین روش های آب بندی در این نوع اتصا��ت وجود دارد.

این نوع اتصا��ت در زیر اجسام بسیار سخت و بتن و سنگین دارای مقاومت بسیار با��ی مکانیکی می باشند. این نوع اتصا��ت فاض��بی در انواع متنوع

سایز ها تا 2000 میلی متر نیز تولید می شوند و توانایی فشار های مختلف و زیاد تا 32 اتمسفر و با��تر را نیز دارا می باشند.

اتصا��ت لوله پلی اتیلن فشار قوی

لوله پلی اتیلن فشار قوی گونه ای از لوله های پلی اتیلن است که در فشارهای کاری ۶ تا ۳۲ اتمسفر به کار می رود. پلی اتیلن فشار قوی لوله های پلی

اتیلن با گرید PE80 و PE100 هستند که تحمل فشار با�� را دارند. لوله  های PE100 از نظر قیمت به ��فه تر و از نظر ضخامت نیز مناسب تر هستند.

معنای فشار قوی بودن، جنس ماده ی این لوله هاست و نه ضخامت با��ی آن ها. به عنوان مثال گرید PE100 که با��ترین استحکام و مقاومت را دارد، وزن

کمتری نسبت به گرید PE80 با وزن و ضخامت بیشتر دارد.

این نوع از لوله ها اکثر اوقات تحت فشار مستقیم پمپ و در معرض مستقیم اشعه آفتاب قرار می گیرند. پس برای حفظ استحکام و نیز افزایش طول عمر

مفید آن باید از مواد دارای ترکیبات ضد اشعه آفتاب برای تولید آن استفاده کرد.

اتصا��ت لوله پلی اتیلن فشار قوی برای شیرآ��ت، لوله ها و خطوط پرفشار آب، گاز و سیا��ت دیگر استفاده می شود. اتصا��ت لوله پلی اتیلن فشار قوی بر

روی لوله  های فشار قوی پلی اتیلن نصب می  شود، این تجهیزات بیشتر به صورت مایتری تولید می  شود.

تمام اتصا��ت لوله پلی اتیلن فشار قوی، از نوع تک جداره می  باشند، که قاعدتا روی خطوط لوله پلی اتیلن تک جداره نصب می  شوند. این اتصا��ت شامل

انواع زانو، سه راهی، فلنج و تبدیل در اندازه  های مختلف و در فشارهای با�� می  باشد.

آموزش اتصا��ت پلی اتیلن

نصب اتصا��ت پلی اتیلن طی چند مرحله انجام میشود و تمامی مراحل را باید با دقت انجام داد؛ در ادامه در مورد نصب اتصا��ت آموزش خواهیم داد.

در مرحله اول لوله های پلی اتیلن باید توسط اره آهن بر یا اره دندانه ریز یا دستگاه فرز لوله بر به صورت کام�� صاف و بدون پلیسه و عمود بر محور1. 
لوله بریده شوند. هنگام برش لوله ها باید کام�� صاف و بدون لغزش نگه داشته شوند.

بعد از برش باید محل های برش خورده را به خوبی تمیز کرد و اگر نیاز به از بین بردن پلیسه ها بود باید از سوهان نرم استفاده کرد و در پایان با کمک2. 
پارچه خشک و تمیز محل اتصال را گردگیری کرد.

محل قرار گرفتن لوله ها باید یکدست باشد و برای کاهش فشار هنگام دفن شدن باید زیر آن ها خاک نرم ریخته شود و آن را به خوبی صاف کرد.3. 

اتصا��ت لوله پلی اتیلن جو��

اتصا��ت لوله پلی اتیلن جو�� فشارقوی نقش تعیین کننده ای در پروسه لوله ک�� و اتصا��ت دارند. این نوع از اتصا��ت جزو معمول ترین و متداول ترین

انواع اتصا��ت محسوب می شوند. اتصا��ت جو�� در سایز و اندازه متنوعی تولید شده و در پروژه های مختلف مثل پروژه های آب رسانی و انتقال فاض��ب

بکار برده می¬شوند.



در هر پروژه ای، استانداردهای مشخ�� مورد تأیید قرار می گیرد و از این طریق اتصا��ت مورد نظر آن پروژه تعیین می گردد. البته این نوع اتصا��ت از لحاظ

شکل ظاهری و نوع کاربری به انواع مختلفی چون سه راهی، چهارراهی، فلنج، زانویی، تبدیل های مختلف و… تقسیم می شوند. اتصا��ت پلی اتیلن جو��

در قسمت های مختلف یک شبکه لوله ک�� بکار برده می شوند و با آگاهی از ��ایط کاری مثل دما و فشار که در طول کار بر روی یک خط لوله به طور

دائم تغییر می کند

این نوع اتصا��ت باید به اندازه کافی مقاوم و مستحکم باشند. لوله ها و اتصا��ت پلی اتیلن باید در مقابل هر نوع فشار و تن�� از جانب محیط مقاومت

داشته باشند. ناگفته نماند که کیفیت و کارایی استفاده از اتصا��ت پلی اتیلن جو�� به دستگاه جوش و تجهیزات آن بستگی تام دارد.

اتصا��ت لوله پلی اتیلن جو�� دارای انواع مختلفی است که به برخی از آن ها در اینجا اشاره می کنیم. ناگفته پیداست که این نوع اتصا��ت طیف گسترده تری

را در بر می گیرد اما برای متول نشدن ک��م به برخی از مهم ترین آن ها اشاره می کنیم:

تبدیل

این نوع اتصال برای متصل کردن دو لوله و تغییر دادن قطر لوله به یک لوله بزرگ تر یا کوچک تر کاربرد دارد.

فلنج

بر روی «��» لوله جوش داده شده است. این نوع اتصال به همراه رینگ و پیچ مهره متصل می شود که در این صورت به آسانی باز و بسته می شود.

TF اتصال

از این نوع اتصال برای متصل کردن لوله پلی  اتیلنی به یک لوله فلزی استفاده می شود.

GAPP

از اتصال گپ برای درپو�� استفاده می شود و در انتهای پیچی که برای تمام مسیر لوله جوش داده می شود. این نمونه از اتصال را بعدها برش داده و مابقی

مسیر لوله ک�� را ادامه می دهند.

موفه

این نوع اتصال در اندازه های بلند و کوتاه موجود است، اتصا��ت موفه با جلوگیری کردن از کش آمدن اتصا��ت، باعث افزایش عمر و استحکام و دوام

سیستم فاض��بی ساختمان می شود.

سیفون یا سیفون تبدیل

از این نوع اتصال در تمام بخش های فاض��ب خانگی استفاده می شود. این نوع اتصال برای ممانعت از پس زدن فاض��ب و جلوگیری از ورود جانوران موذی

استفاده می شود.

زانویی 45 درجه

تغییر دادن مسیر مستقیم لوله با زاویه 45 درجه کار این نوع اتصال است، که کاربرد زیادی در سیستم های لوله ک�� دارد.

زانویی 90 درجه

اگر بخواهیم مسیر مستقیم خط لوله را با زاویه 90 درجه به صورت افقی یا عمودی در بیاوریم از این نوع زانویی استفاده می کنیم. کاربرد این نوع از اتصال

نیز در سیستم های لوله ک�� بسیار زیاد است.

سه راه مساوی

برای اضافه کردن انشعاب بیشتر به خط لوله از این نوع اتصال بهره می بریم.

سه راه تبدیل

از این نوع اتصال برای افزودن یک مسیر اضافی از خطوط آب با اندازه کوچک تر یا بزرگ تر،استفاده می شود.

رابط پلی  اتیلن

متصل کردن لوله های پلی اتیلن به شیوه های مختلفی صورت می گیرد، و این اتصال از طریق جوش �� به �� ( بات فیوژن) ، الکتروفیوژن و یا اتصا��ت

پیچی (در سایز های 20 تا 125) استفاده می شود.از روش جو�� در سایزهای با�� استفاده می شود که از این طریق قطرهای مختلف لوله پلی  اتیلن را به

وسیله رابط تبدیلی می توان به هم وصل کرد. اتصال رابط های پلی اتیلن به یکدیگر کار بسیار ساده ای است.



به این شکل که دو طرف لوله را بعد از اینکه تراش دادیم و صاف کردیم در داخل همدیگر قرار می دهیم و بعد از آن به وسیله یک وا�� میانی و پیچاندن دو

طرف رابط ( به صورت مهره ماسوره ای هستند) به یکدیگر وصل شده و محکم می گردند.مشخصات فنی این رابط های پلی اتیلن به ��ح زیر می باشد:

سایز و اندازه: بین 20 تا 110 میلی متر1. 
جنس بدنه: پلی پروپیلن کوپلیمر (UV مقاوم)2. 
جنس اورینگ: از ��ستیک EPDM ساخته شده است که مورد م��ف آن لوله های آب آشامیدنی است3. 
 .4EP جنس بوشینگ:پلی پروپیلن
جنس ��پیچ: پلی پروپیلن کوپلیمر5. 
جنس اسپلیت رینگ: پلی استال6. 

این نوع تبدیل جهت متصل کردن انواع لوله های پلی اتیلن که سایز های متفاوتی دارند ، به یکدیگر، مورد استفاده قرار می گیرد. نوع تبدیل پیچی پلی اتیلن در

برابر حرارت و گرما مقاوم بوده و در مقابل انواع فرسودگی، خوردگی،ساییدگی،رسوب و… نیز مقاومت دارد. این مدل از تبدیل ها منجر به استحکام و

مقاومت با��تر لوله های پلی اتیلن می شود و مانع نشتی این لوله ها می شود.

تبدیل پلی اتیلن تشکیل شده از دو �� خروجی است که یک �� آن بزرگ تر از خروجی دیگر است و باعث می شود که تغییر سایز ممکن شود. تبدیل های

پلی اتیلن در انواع و اقسام سایزها موجود می باشد که با استانداردهای بین المللی و داخلی معتبر تولید شده است. این نوع تبدیل ها بی نیاز از جوشکاری

هستند و به ��عت و به آسانی به یکدیگر متصل می شوند و به راحتی نیز قابل تعمیر و تعویض هستند.

سه راهی لوله پلی  اتیلن

انواع اتصا��ت پلی اتیلن بسیار گسترده است و هر کدام دارای خصوصیات و ویژگی های منح�� به خودش است. این نوع اتصا��ت در طیف های مختلفی

تولید می شوند. سه راهی پلی اتیلن هم یکی از این نوع اتصا��ت می باشد.این نوع اتصا��ت در انواع مختلفی تولید می شود و بسته نیاز پروژه در انواعی

چون الکتروفیوژن، پیچی و جو�� ساخته می شود. هر کدام از این انواع اتصا��ت سه راهی برخوردار از فشار و شیوه اتصال جدا از یکدیگر می باشد. به عنوان

مثال سه راهی پیچی پلی اتیلن به شکل رزوه ای به واسطه 2 عدد ماسوره که ابتدا و انتهای سه راهی قرار دارند و به وسیله یک وا�� میانی آب بندی

می گردند.

این ساختار به دلیل اینکه بتواند فشار را تا 10 اتمسفر تحمل کند و مقاومتی در برابر فشاری که نتیجه جریان داخل این نوع از اتصا��ت پلی اتیلنی است،

ایجاد کند، به این شکل ساخته شده است. دمای کاری یا TEMP در درون لوله هایی از جنس پلی اتیلن، عموماً تا دمای 70 درجه سانتی گراد با��تر نمی رود به

این دلیل که خصوصیت ذاتی پلی اتیلن ( از دسته گرمانرم هاست) امکان استفاده از آن را در دمای با��تر نمی دهد.

اگر چه ممکن است در کوتاه مدت اشکالی پیش نیاید اما با گذشت زمان،امکان ترکیدن و یا خارج شدن آن از آب بندی ممکن است پیش بیاید. این نوع

اتصال سه راهی از 3 نوع مختلف تشکیل شده است که به آن ها اشاره می کنیم:

نوع سه راهی رزوه ای یا پیچی پلی اتیلن
سه راهی پلی اتیلن الکتروفیوژن
نوع سه راهی جو�� پلی اتیلن

سایز و اندازه سه راهی پلی اتیلن: سه راهی پلی اتیلن انواع مختلفی دارد. نوع معمولی و یا تبدیلی آن که در انواع اشاره شده در با�� و در سایز های گوناگون

تولید می گردد، وجود دارد. این مدل از اتصا��ت پلی اتیلن در هر مدلی (جو��، الکتروفیوژن، پیچی)مشکل محدودیت در تولید را دارند.

برای نمونه های پیچی آن از سایز 20 میلی متری تا 125 میلی متری موجود می باشد و در نوع الکتروفیوژن از سایز 20 تا 250 میلی متری و در نوع جو�� آن از

سایز 20 تا 1000 میلی متری قابل تولید است. دانستن این نکته ��ورت دارد که ابعاد 500 میلی متر به با��ی سه راهی ها باید به صورت دست ساز ساخته

شود و دیگر امکان تولید دقیق آن به شکل ماشینی وجود ندارد..

اتصا��ت لوله پلی اتیلن پیچی

از این نوع اتصا��ت بیشتر در حوزه آب رسانی و سیستم های آبیاری تحت فشار قطره ای و بارانی بهره برداری می شود. اتصا��ت پیچی در یک نگاه دقیق

شامل اجزای زیر می باشند:

بدنه اتصال
��پیچ

اسپیلت رینگ



بوشینگ
اورینگ

اتصا��ت پلی اتیلن پیچی دارای سه مدل کلی است:

پیچی1. 
جو��2. 
فشاری3. 

حال باید ببینیم که از اتصا��ت پیچی بیشتر در چه حوزه هایی استفاده می شود. این نوع اتصال بیشتر در پروژه های کوچک و سبک که از خطوط لوله سایز

کوچک استفاده می کنند، کاربرد دارد. اگر چه مدل اتصا��ت جو�� در مقایسه با مدل پیچی مقرون به ��فه تر است اما استفاده از آن در پروژه های کوچک

هزینه های جانبی از قبیل هزینه حمل ونقل دستگاه جوش پلی اتیلن ، استخدام کردن نیروی کار متخصص برای کار کردن با دستگاه جوش پلی اتیلن و… را در

بر خواهد داشت و به همین دلیل در پروژه های کوچک ترجیح بر این است که از نوع اتصال پیچی استفاده شود.

ع��وه بر این استفاده کردن از این نوع اتصا��ت به دلیل شکل بستن آن ها به لوله های پلی اتیلن در اندازه های بزرگ ممکن نیست نگهداری لوله و ممانعت از

حرکت کردن آن در اتصا��ت پلی اتیلن پیچی کار اسپبلت است.

اتصا��ت پلی اتیلن پیچی شامل موارد زیر می باشد:

اتصال ماده گی
اتصال نری

اتصال فلنچدار
تبدیل پلی اتیلن
رابط پلی اتیلن

سه راهی مساوی
زانوی نری

زانوی ماده گی
سه راه تبدیل

در پوش انتهایی

قیمت اتصا��ت لوله پلی اتیلن

همانطور که در صفحات دیگر مربوط به لوله پلی اتیلن سایت وزین پ��ست هم اشاره شده، قیمت اتصا��ت لوله پلی اتیلن رابطه مستقیمی با سایز و

فشار لوله دارد، به این معنا که هرچه سایز با��تر باشد قیمت این اتصا��ت با��تر می رود.

این نوع از اتصا��ت با توجه به پارامتر هی مختلف همچون، نشان استاندارد و کیفیت کا��، تاییدیه های مختلف مراکز سنجش کیفی مربوط، استانداردهای

تعریف شده ی بین المللی و ملی، درجه خلوص مواد و کیفیت متریال، قطر و سایز لوله، ک��س و همچین بار قابل تحمل، برای خرید قیمت گذاری می

شوند.

محصو��تی که برند آن ها معتبر تر است و شناسنامه دار هستند قاعدتا دارای بهترین و مناسب ترین قیمت و کیفیت می باشند.

اتصا��ت لوله پلی اتیلن در تهران

��کت وزین پ��ست با بیش از 20 سال سابقه در زمینه تولید لوله و اتصا��ت پلی اتیلن از ابتدای فعالیت خود به تولید محصو��ت مرغوب و دارای

استاندارد جهانی پرداخته است. ��کت وزین پ��ست عرضه کننده تعداد زیادی از محصو��ت مورد نیاز این صنعت است. مشتریان محترم می توانند برای

بهره مندی از خدمات ما با شماره تماس های زیر تماس حاصل فرمایند :

02166130280

02166140841

09128753518

و یا برای اط��ع از خدمات و ارتباط با ما می توانید به آدرس اینترنتی vazin-plast.com مراجعه نمایید

و همچنین برای دریافت خدمات حضوری می توانید به آدرس زیر مراجعه فرمایید

تهران آزادگان غرب به ��ق بعد از ورودی فیروز بهرام خ شمس اباد ۲۰۰ متر داخل دست چپ خ قائم ال محمد کوی وحدت پ��ک ۹



سوا��ت متداول اتصا��ت لوله پلی اتیلن

��کت وزین پ��ست با بیش از 20 سال سابقه در زمینه تولید لوله و اتصا��ت پلی
اتیلن، عرضه کننده محصو��ت مرغوب و دارای استاندارد جهانی می باشد.

همین حا�� با کارشناسان فروش و پشتیبانی ارتباط بگیرید
0912 636 3513 �

اتصا��ت PVC اتصا��ت پ��ستیکی هستند که معمو��ً با لوله های پلی اتیلن استفاده می شوند. اتصا��ت فو��دی گالوانیزه خورنده نیستند و در برابر زنگ زدگی

مقاوم هستند که به خوبی با کاربردهای آب کار می کنند.

برای لوله پلی اتیلن چه نوع اتصا��تی باید استفاده شود؟

لوله پلی اتیلن که برای خطوط آبرسانی، لوله های زهک�� گاز و ق��ب فاض��ب استفاده می شود، جایگزین انعطاف پذیر بادوام برای لوله های فلزی و

پ��ستیکی سخت است. پلی اتیلن که به شکل اتصا��ت، دریچه ها و لوله ها شکل میگیرد، برای اتصال محکم قطعات به یکدیگر نیاز به یک عامل چسبنده خاص

دارد.

آیا می توان لوله پلی اتیلن را چسباند؟

مطالعات نشان می دهد که لوله های HDPE برای کاربردهای آب آشامیدنی ایمن هستند و محصو��ت WL Plastics به صورت سا��نه توسط NSF تایید می

شوند. مواد ضد عفونی کننده مانند کلر و کلرامین برای استفاده در لوله HDPE تایید شده اند.

آیا می توانید از لوله پلی مشکی برای آب آشامیدنی استفاده کنید؟

در ارتباط باشید

درباره وزین پ��ست

��کت وزین پ��ست با بیش از 20 سال سابقه در زمینه تولید لوله و اتصا��ت پلی اتیلن، عرضه کننده محصو��ت مرغوب و دارای استاندارد جهانی می باشد.

تماس با مجموعه

02166130280
02166140841
09128753518

آدرس

تهران آزادگان غرب به ��ق بعد از ورودی فیروز بهرام خ شمس اباد ۲۰۰

متر داخل دست چپ خ قائم ال محمد کوی وحدت پ��ک ۹

پست الکترونیک

Support@Vazin-Plast.Com

شبکه های اجتماعی

�  �  �

پیوندها

محمد امیر حسنی

تماس با ما

درباره ما

tel:09126363513
tel:+2166130280
tel:+2166140841
tel:+9128753518
mail:support@vazin-plast.com
https://www.google.com/search?q=%D9%88%D8%B2%DB%8C%D9%86+%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA&source=hp&ei=ShYgZMzdDqDYkdUP-fy9yAw&iflsig=AOEireoAAAAAZCAkWlvln5EXBRSlz1XZ94veTgzdnTNG&ved=0ahUKEwjMqvngqfn9AhUgbKQEHXl-D8kQ4dUDCAg&uact=5&oq=%D9%88%D8%B2%DB%8C%D9%86+%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EANQAFgAYKgCaABwAHgAgAEAiAEAkgEAmAEAwAEB&sclient=gws-wiz
https://www.google.com/search?q=%D9%88%D8%B2%DB%8C%D9%86+%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA&source=hp&ei=ShYgZMzdDqDYkdUP-fy9yAw&iflsig=AOEireoAAAAAZCAkWlvln5EXBRSlz1XZ94veTgzdnTNG&ved=0ahUKEwjMqvngqfn9AhUgbKQEHXl-D8kQ4dUDCAg&uact=5&oq=%D9%88%D8%B2%DB%8C%D9%86+%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EANQAFgAYKgCaABwAHgAgAEAiAEAkgEAmAEAwAEB&sclient=gws-wiz
https://www.google.com/search?q=%D9%88%D8%B2%DB%8C%D9%86+%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA&source=hp&ei=ShYgZMzdDqDYkdUP-fy9yAw&iflsig=AOEireoAAAAAZCAkWlvln5EXBRSlz1XZ94veTgzdnTNG&ved=0ahUKEwjMqvngqfn9AhUgbKQEHXl-D8kQ4dUDCAg&uact=5&oq=%D9%88%D8%B2%DB%8C%D9%86+%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EANQAFgAYKgCaABwAHgAgAEAiAEAkgEAmAEAwAEB&sclient=gws-wiz
https://vazin-plast.com/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1-%D8%AD%D8%B3%D9%86%DB%8C
https://vazin-plast.com/%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%A7/
https://vazin-plast.com/%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%A7/


لوله پلی اتیلن

خرید پلی اتیلن

پایپ ��ین

اتصا��ت پلی اتیلن

اتصا��ت لوله پلی اتیلن

وزین پ��ست - خانه

محصو��ت ما

تولید کننده لوله پلی اتیلن

لوله پلی اتیلن قطره ای

قیمت لوله پلی اتیلن آبرسانی

لیست قیمت لوله پلی اتیلن

PE 100 لوله پلی اتیلن

تولید لوله پلی اتیلن

قیمت لوله پلی اتیلن

لوله پلی اتیلن کابلی

PE 80 لوله پلی اتیلن

طراحی، برنامه نوی��، پشتیبانی و سئو توسط   پرنس سافت

https://vazin-plast.com/%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86/
https://vazin-plast.com/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86/
https://www.pip-line.com/
https://vazin-plast.com/
https://vazin-plast.com/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86/
https://vazin-plast.com/%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86-%D9%82%D8%B7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%DB%8C/
https://vazin-plast.com/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86-%D8%A2%D8%A8%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C/
https://vazin-plast.com/%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86/
https://vazin-plast.com/%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86-pe100/
https://vazin-plast.com/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86/
https://vazin-plast.com/%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86/
https://vazin-plast.com/%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%A8%D9%84%DB%8C/
https://vazin-plast.com/%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86-pe-80/
https://www.pranssoft.ir/

